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MINIMALNI OCHRANNA ZONA
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Kolem loga musi byt vzdy minimalné tolik prostoru, jak je vyznaceno pismenem “X"
Tato velikost je urcena vyskou rovného znaku v nazvu.



DOPORUCENA OCHRANNA ZONA
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Pokud je to mozné, ponechte kolem loga prostor odpovidajici dvojnasobné minimalni vzdalenosti vyznacené jako 2X.



I MINIMALNI VELIKOSTI

ASOCIACE CZECH ASOCIACE PRO VYUZITI:
7 mm E’ v 7 mm E’ HEAT PUMP I:' TEPELNYCH CERPADEL
TEPELNY’CH CERPADEL ASSOCIATION C7ECH HEAT PUMP ASSOCIATION

40 mm

Minimalni velikosti plati pro tisténou verzi loga.
PFi mensich rozmeérech by byl text Spatné Citelny.



POUZITi LOGA NA PODKLADECH

ASOCIACE
PRO VYUZITI
TEPELNYCH CERPADEL

[ ¥

ASOCIACE
PRO VYUZITI
TEPELNYCH CERPADEL

[ ¥

CZECH |—‘ ASOCIACE PRO VYUZITI
HEAT PUMP u’ TEPELNYCH CERPADEL
ASSOCIATION CZECH HEAT PUMP ASSOCIATION
bily podklad

CZECH [ AE0EEE e vyuziTi
HEAT PUMP u’ TEPELNYCH CERPADEL
ASSOCIATION CZECH HEAT PUMP ASSOCIATION

svétle Sedivy podklad

ASOCIACE
PRO VYUZITI
TEPELNYCH CERPADEL

CZECH ASOCIACE PRO VYUZITI
HEAT PUMP

ASSOCIATION

TEPELNYCH CERPADEL
CZECH HEAT PUMP ASSOCIATION

cerny podklad

Barevnou variantu loga Ize pouZivat pouze na bilém a svétle Sedivém podkladu, ktery je definovan v tomto manualu.

Na cerném pozadi se pouziva barevna negativni verze loga.



CERNOBILE VERZE LOGA A JEJICH POUZITI NA PODKLADECH
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NESPRAVNE POUZITI LOGA NA PODKLADECH

Barevné a Cerné verze loga nepouzivame na tmavych podkladech jako je Cerna,modra a Cervena.
Bilé verze loga nepouzivame na svétlych podkladech jako je bila a svétle Sediva.



POUZITI LOGA VE FOTOGRAFIICH
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Loga pouzivame ve fotografiich pouze v klidnych mistech, kde jsou dobfe Citelna a maji dobry kontrast.
Barevna a Cerna loga neumistujeme na tmavé podklady, bila loga neumistujeme na svéetlé podklady.
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NESPRAVNE ZACHAZENI S LOGEM
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VSechna loga je zakazano deformovat, ménit jejich rozlozeni, barevnost a pismo.
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SYMBOL A JEHO SAMOSTATNE POUZITI

symbol je zakladni
rozpoznavaci prvek
firemni identity

pouziti casti symbolu jako grafického prvku na pozadich

Samostatny symbol nenahrazuje celé logo a nesmi byt v tomto vyznamu pouzivan!

\/yjimkou jsou napr. socialni sité, kde je vedle néj vzdy vypsan nazev firmy, a kde by celé logo bylo moc malé a Spatné Citelné.
Cast symbolu také pouzivame jako jemny graficky prvek na pozadich. Nesmi vdak byt moc vyrazny, aby na ném byl dobre titelny text.
Lze pouzit i v pInych barvach, ale nesmi do néj zasahovat text.
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BAREVNOST

CMYK: 0100 1000
RGB: 2276 19
web: e30513

barevnost loga

CMYK:852400
RGB: 0 146 212
web: 0092d3

CMYK:000 100
RGB: 000
web: 000000

doplnkova barva

CMYK:00010
RGB: 237 237 237
web: ececec
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I PISMO

Titillium Web Extralight.
Titillhlum Web Extralight Italic
Titillium Web Light.
Titillium Web Light Italic.
Titilllum Web Regular.
Titillium Web Italic
Titillium Web SemiBold.
Titillium Web SemiBold Italic.
Titillium Web Bold.

ey e i pvat e Titillium Web Bold Italic.

z rodiny Open Sans. Pismo je kompatibilni se
vsemi softwarovymi platformami a je zdarma

d & na https:/fonts. le. = |
dostipné s/ forts googlecomy Titillium Web Extrabold.



VIZITKY A HLAVICKOVY PAPIR

|—‘ ASOCIACE PRO VYUZITI [~]] Asociace

. ~ PRO VYUZITI il s sehranky: 2m
TEPELNYCH CERPADEL ™ J TEPELNYCH CERPADEL e-mail: info@avtc.cz | .avtc.cz | 1D datové schranky: zmeg7h4 .

CZECH HEAT PUMP ASSOCIATION

Jméno Pfijmeni
pozice | position

+420 123 456 789

prijmeni@avtc.cz
www.avtc.cz
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zadni strana vizitky

predni strana vizitky

Asociace pro vyuziti tepelnych &erpadel (AVTC) | vyrobci, dovozci, montazni a servisni firmy, specialisté na vrty, védecka Gi
akademicka pracovisté | pfes 10.000 pracovnich mist | cca 5 miliard K& v investicich | pracovni mista v ramci dodavatelského
fetézce z oblasti vyroby kovu, Eerpadel, ¢ipu, high-tech, servisu, montaze, vzdélavani

U vizitek a hlavickovych papir(l vyuZivame jednotné

sablony a nevytvafime vlastni verze. hlavickovy papir
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